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ENTRADA
EMPRESA

RUA RICARDO
PÉRCIO

RIO

RIO

Viga em concreto armado de
travamento

Viga 01 - 15x30cm
DETALHE GUARDA-CORPO 01

Viga em concreto armado de
travamento

Viga 01 - 15x30cm
DETALHE GUARDA-CORPO 01

Trecho do passeio existente
em paver, à remover e

reassentar.
1,00 x 3,00m

Vista 02

Viga 01
15x30cm10 m

Viga 0215x50cm3 m

Viga 01
15x30cm

Ext.: 23 m

Executar guada-corpo

Ext.: 26 m

Viga 01

15x30cm

Ext.: 10 m

executar alvenaria de

embasamento

Vista 01

Muro à executar em pedras basálticas

10.00

3.00

23.00

10.00

6.00

5.00

5.00

5.00

A'

A

6.00

Muro existente de pedras
basálticas Viga 15x30cm Viga 15x50cm

Entrada
Piso em concreto armado

esp.: 12 cm Passeio
esp.: 6 cm

10,00 3,00

Vista 02
Esc: 1/75

Ap
ro

x.
 0

,7
0

0,
30

1,
10

Guarda-corpo
Viga 01

15x30cm

Muro de alvenaria
existente

DETALHE 03
ESC: 1/75

Ap
ro

x.
0,

50
0,

30
1,

10

0,
70

0,
30

1,
10

Muro de alvenaria
existente

Guarda-corpo Viga 01
15x30cm

DETALHE 04
ESC: 1/75

Linha terreno

Linha terreno

0,
60

0,
90

0,
90

1,
20

1,
20

1,
50

5,005,004,004,004,001,55

Vista 01
Esc: 1/75

B

B'

A

A'

Brita nº 3 ou 4

0,
30

1,
20

0,60

Manta geotêxtil

Tubo PVC Ø 100 mm
corrugado flexível

perfurado

Talude

Capa de concreto
5 cm c/ malha

i: 5°

Grama

Vista 01
Corte AA'
Esc: 1/50

Brita nº 3 ou 4

0,
30

0,
60

0,60

Manta geotêxtil

Tubo PVC Ø 100 mm
corrugado flexível

perfurado

Talude

Capa de concreto
5 cm c/ malha

i: 5°

Grama

Vista 01
Corte BB'
Esc: 1/50

0,
30

0,
30

163°

1.00

Detalhe 05
Esc: 1/75

1.00

Trecho do
passeio à
remover e
reassentar

165°

0.600.40
Detalhe 01
Esc: 1/75

4 Ø 8.0 mm

Estribo Ø 5.0 mm C/ 15

0,15

0,
30

4 Ø 8.0 mm

Estribo Ø 5.0 mm C/ 15

0,15

0,
50

Viga 01
Viga 15x30cm

Viga 02
Viga 15x50cm

2 Ø 5.0 mm

4 Ø 8.0 mm

1.00

Sa
rje

ta

1.00

Detalhe 02
Esc: 1/75

176°
0.60

LEGENDA

Área do passeio à
reforçar

Acesso de veículos

Piso tátil, em
cor contrastante

Ponte

Rio

Passeio em paver
existente

Passeio em paver
à executar

Trecho de passeio
existente à remover e
reassentar

Viga em concreto
armado à executar

Muro em pedras
basálticas à executar

Meio-fio

Asfalto Existente

Meio-fio moldado 

Passeio à executar

Talude
Passeio existente

Muro existente

2,00

Corte AA'
Esc: 1/50

0,60 0,40 1,00

in loco extrusado
Paver de concreto 6 cm

Pó de brita 3 cm

Regularização do solo

DETALHE DO PISO TÁTIL EM PASSEIO DE PAVER
Sem escala

Paver de concreto - 6 cm
Base em concreto armado - 6 cm

Regularização do solo

DETALHE DO PISO TÁTIL EM ACESSOS DE

Sem escala
VEÍCULOS NO PASSEIO EM PAVER

Lastro de brita - 3 cm

Guarda Corpo
Tubo 2"

Tubo 1"

0,10

1,
10

DETALHE GUARDA-CORPO
Sem escala

Guia rebaixada do
passeio em paver no
acesso de veículos

Esc: 1/50

0,
60

2,
00

Rebaixo 0,
50

Detalhe da concretagem do muro de pedra

A concretagem deverá ser feita

Pedra Basáltica

Sem escala

Argamassa

na metade das pedras externas,

Concreto Ciclópico
não gerando juntas secas.

Obs.: A drenagem dos muros estão nos detalhes especificos. 

0.
22

VA
RIÁV

EL

0.13

Detalhe do meio-fio extrusado

0.
07

Sem escala

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

RESP. TÉCNICO:RESP. LEVANTAMENTO:PROPRIETÁRIO:

ESCALA:
Trecho: 1/300

DATA:

DESENHO:

MUNICÍPIO:

OBRA:

LAJEADO GRANDE

Município de Lajeado Grande

PRANCHA:

01/06
Tânia

Detalhes: Indicado

Observação: O piso tátil deverá ser constituído por paver,
alerta e direcional, nas dimensões de 40x40x6 cm, em cor

contrastante ao piso do paver (≥ 30 pontos de LRV)

ACESSO
ARQUIVO:LOCAL:

01/2020

2019 - Acesso 

PAVIMENTAÇÃO
ACESSO COM PASSEIO E CICLOFAIXA DE LAJEADO GRANDE - SC 156

TÂNIA MARA BALDISSERA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC: 133.907-5

MAICON GENTIL POLESE
ENGENHEIRO FLORESTAL

CREA/SC: 156.616-5


